
RCV CBB-1 CANOPEN 
VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

Der RCV CBB-1 CANOPEN bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Fehlerdiagnose via CAN-Bus und eine optionale 
Kabelsteuerung. In der Standardausführung wird der RCV CBB-1 CANOPEN mit Schwingmetallen ausgestattet. 	
Der Anschluss an die Maschine erfolgt mittels Steckverbinder.

TECHNISCHE DATEN OPTIONEN

∙ STOP Kat. 3 PLe / SIL3

∙ CANopen

∙ SAE J1939TEMPERATURBEREICH

GEWICHT

GRÖSSE

FREQUENZBEREICH

BETRIEBSSPANNUNG

SCHUTZKLASSE IP 65

-20 bis +70 °C

ca. 800 g

165 x 115 x 65 mm (B/T/H)

419/429/432-481/863-930 MHz; 2.4 GHz

8-30 VDC

www.arconremote.comSafety Radio Remote Controls
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ARCON GmbH
Wiesnerstraße 20 
4950 Altheim | Austria 
+43 / 7723 / 21501-0 
info@arconremote.com

ARCON GmbH
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Adalbert-Stifter-Straße 2 
84085 Langquaid | Germany
+49 / 9452 / 93375-0 
info@arconremote.com
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OPTIONEN

GEPRÜFT NACH

»	 EN ISO 13849
»	 EN 60204-32
» 	 EN 62061
» 	 EN 62745
» 	 DNV

Maschinenbau Fördertechnik
und Intralogistik

Landmaschinen-
und Forsttechnik

Baumaschinen Hafen- und
Schiffstechnik


