
TGD-8 
ALLES IM GRIFF

Das Tastengerät TGD-8 ist durch sein modernes, ergonomisches Design einzigartig in seiner Klasse. Durch das neue 
Bedienkonzept wird Flexibilität in jedem Anwendungsbereich möglich. Die  TGD-8 bietet einen STOPP-Schalter, einen 
Kippschalter und 8 Drucktasten, welche jeweils zweistufig ausgeführt sind und durch individuelle Beschriftung auf 
jede Anwendung abgestimmt  werden können. Optional bietet die TGD-8 bis zu 6 RGB LEDs für die Statusanzeige der 
Maschine.

TECHNISCHE DATEN OPTIONEN

SCHUTZKLASSE

TEMPERATURBEREICH

GEWICHT

GRÖSSE

FREQUENZBEREICH

∙  STOP Kat. 3 PLe / SIL3
∙  8 zweistufige Drucktasten bis Kat. 1 PLc / SIL1
∙  6 RGB LEDs für Rückmeldungen oder Statusanzeigen
∙  1 Kippschalter/Kipptaster (rastend oder tastend)
    bis Kat. 2 PLd / SIL2
∙  Multibetrieb
∙  Ebenenumschaltung
∙  Benutzerdefinierte Abschaltzeit
∙  Individuelle Beschriftung
∙  Gehäuseoberteil in Rot, Blau oder Grau
∙  Schultergurt
∙  Wandhalterung

AKKUTECHNIK

BETRIEBSDAUER

REICHWEITE

IP 65

-20 bis +60 °C

ca. 300 g

80 x 45 x 175 mm (B/T/H)

863-930 MHz; 2.4 GHz

Integriert, Li-Ion

bis zu 80 Stunden

> 100 m

www.arconremote.comSafety Radio Remote Controls
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ARCON GmbH
Wiesnerstraße 20 
4950 Altheim | Austria 
+43 / 7723 / 21501-0 
info@arconremote.com

ARCON GmbH
Niederlassung Deutschland
Adalbert-Stifter-Straße 2 
84085 Langquaid | Germany
+49 / 9452 / 93375-0 
info@arconremote.com

GEPRÜFT NACH

»	 EN ISO 13849
»	 EN 60204-32
» 	 EN 62061
» 	 EN 62745

Maschinenbau Fördertechnik
und Intralogistik

Landmaschinen-
und Forsttechnik

Baumaschinen Hafen- und
Schiffstechnik


