TGE-210
VIELSEITIG EINSETZBAR

GEPRUFT NACH

» ENISO 13849
»  EN60204-32
»  EN 62061
» ENB2745

Das Drucktastengerat TGE-210 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich fiir zahlreiche Anwendungsbereiche.

Mit seinen 14 individuell beschriftbaren Drucktasten - darunter 4 einstufige und 10 zweistufige - Iasst es sich mihelos
an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Optional bietet die TGE-210 zusatzlich ein 2.8" Farbgrafikdisplay,

6 RGB-LEDs, Kippschalter oder Drehschalter.

TECHNISCHE DATEN OPTIONEN
« STOP Kat. 3PLe /SIL3
SCHUTZKLASSE P65 - 10 zweistufige Drucktasten bis Kat. 1PLc / SIL1
) . ° * 4 einstufige Drucktasten bis Kat. 1PLc / SIL1
TEMPERATURBEREICH 20bis +60°C « 6 RGB LEDs fur Rickmeldungen oder Statusanzeigen
GEWICHT ca.500g « Farbgrafikdisplay 2.8" frei programmierbar mittels 0Ot

« Helligkeitssensor

GROSSE 100 x 50 x 250 mm (B/T/H) . K'!ppschalter/Kipptaster(rastend oder tastend)
bis Kat. 2 PLd / SIL2

Drehschalter (mehrstufig)

FREQUENZBEREICH 863-930 MHz; 2.4 GHz
» Potentiometer

AKKUTECHNIK Integriert, Li-lon « Bertihrungsloser Sicherheitsschalter (PSEN)
 Vibrationsalarm

BETRIEBSDAUER bis zu 10 Stunden « Kabelsteuerung mit integrierter Ladefunktion
« Multibetrieb

REICHWEITE >100m « Ebenenumschaltung

Benutzerdefinierte Abschaltzeit
Individuelle Beschriftung
Schultergurt

Wandhalterung

FIDLOCK Aufnahme (+Giirtelclip)

o o ZN i
8 ©' o) « Integrierte Magnethalterung

Landmaschinen- Fordertechnik Hafen-und
und Forsttechnik  und Intralogistik Schiffstechnik

Maschinenbau Baumaschinen
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